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PREFECTURE DE CORSE

Direction Régionale de I'Environnement,
de I'Aménagement et du Logement de Corse

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Demande d’autorisation d’exploiter des installations de méthanisation des boues au sein de la
station d’épuration d’Ajaccio — Campo Dell’Oro

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA)

[- PRESENTATION DU PROJET

Le présent dossier est déposé par la CAPA en vue d’obtenir I'autorisation d’exploiter des installations de
methanisation des boues au sein de la future station d’épuration d’Ajaccio 4 Campo Dell’Oro.

La future station d’¢puration de la CAPA a été autorisée par I’arréié préfectoral n® 10-0334 en date du 31 mars
2010 au titre de I'article L. 214-3 du code de I"environnement pour la construction de la station d’épuration de la
communaute de communes du pays Ajaccien avec rejet par émissaire en mer sur le site de Campo Dell’Oro.

La station d’cpuration, classée au titre de la réglementation sur ’eau et les milieux aquatiques et marins, n’est
pas classée en elle-méme au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de
’environnement et ne fait pas 1’objet du présent dossier. Le présent dossier concerne en effet exclusivement
les installations de digestion des boues avee valorisation du biogaz situées au sein de la station.

Les futures installations de la CAPA seront situées a "est de la commune d’Ajaccio, dans le prolongement de
I"aéroport de Campo Dell’Oro, sur la parcelle n°229a du cadastre d’Ajaccio (terrain appartenant a la CAPA).

Le site d’implantation est un terrain agricole, bordé par un centre équestre et un entrepot. Au sud, le site est
bord¢ par la route nationale 196 reliant Ajaccio 4 Bonifacio, a I’ouest par la RN193 et au nord par une voie
d’accés surplombée par unc digue.

Le site sera visible des RN 196 et 193 du fait de sa position en contrebas par rapport a ces axes routiers.
L’habitation la plus proche est située 4 environ 500m du site d’implantation du projet.

L’exploitation du site consistera en la digestion anaérobie des boues et graisses qui se transformeront
partiellement en biogaz dans un digesteur, le stockage de biogaz dans un gazométre, la consommation du biogaz
produit sur les microturbines, la chaudiére ou la torchére puis la déshydratation des boues par centrifugation.

Le biogaz est principalement composé de méthane (CH,) et de dioxyde de carbone (CO). Ce processus permet
de diminuer en volume et en teneur en matiéres organiques les boues en aval de la filiere. Par ailleurs, la
digestion des boues entraine la production de biogaz valorisable énergétiquement en raison de sa composition
riche en méthane grace aux microturbines, en :

®*  Produisant de I'énergie thermique pour le réchauffage du digesteur

®*  Produisant de I'énergie électrique pour les besoins de la station d’épuration.

L’¢tablissement, comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, sera organisé de la fagon

suivante :
= | digesteur d’un volume de 2595 m°
= | gazométre d'un volume de 270 m°
* | installation de lavage du biogaz
@ 2 compresseurs de biogaz
= | groupe froid
| ]

1 filtre de traitement des siloxanes

5 microtwrbines qui produisent de Pénergie thermique et électrique

| chaudiére mixte fioul biogaz de production d’eau chaude pour le réchauffage du digesteur
= | torchére de capacité 100 m* 'h

| biche A boues digérées aérée par injection d'air grice & un surpresseur



* 1 groupe électrogéne
* | surpresseur pour I'alimentation de la chaudiére mixte en biogaz

I1- CADRE JURIDIQUE

I-1 - Contexte réglementaife

Les installations projetées relévent du régime de I’autorisation au titre de la législation relative aux Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement prévue a Iarticle L512-1 du Code de I’environnement pour les
rubriques suivantes :

* n°2782: installations mettant en ccuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que
ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 a I'exclusion des installations réglementées au titre d'une
autre législation

* n°2910-B: Combustion, & l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4
lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la
puissance thermique maximale est supérieure 4 0,1 MW.

A ce titre, le projet a fait I'objet d'une évaluation environnementale composée d'une étude d'impact et d'une étude
de dangers, comme prescrit a P’article R512-3 du Code de ’environnement.

En paralléle de Vinstruction de la procédure d'autorisation, conformément aux articles R122-1 et suivants du
Code de I’environnement, I'évaluation environnementale doit faire l'objet d'un avis d'une autorité administrative
compeétente en matiére d'environnement. Pour ce type de projet, il s'agit du Préfet de région.

I-2 - Modalités d’application

Le présent avis porte sur la qualité de I'évaluation environnementale produite par le pétitionnaire, en particulier
I'étude d’impact et 1'étude de dangers, et sur la prise en compte de I’environnement dans le projet. Le dossier
présenté par la CAPA comporte 'ensemble des documents exigés aux articles R512-2 2 R512-10 du Code de
I’environnement.

[l - QUALITE DE L'ETUDE D'IMPACT

Conformément aux dispositions de l'article R122-1 du code de I'environnement, les études préalables a la
réalisation d'aménagements doivent comporter une étude d'impact permettant d'apprécier les conséquences de
I'ouvrage sur le milieu naturel et le paysage.

II-1 - Sur le contexte du projet

Le dossier de demande d'autorisation expose assez précisément la nature de l'opération. Celle-ci vise a exploiter
des installations de méthanisation des boues au sein de la future station d’épuration d’Ajaccio a Campo -
Dell’Oro. Outre la diminution en volume et en teneur en matiéres organiques des boues en aval de la filiere, le
processus permettra de produire de I’énergie en valorisant le biogaz.

11-2 - Sur I'état initial

Les parties du dossier permettant de qualifier les enjeux environnementaux (eau, air, sols, etc), faunistique et
floristique sont développées de maniére satisfaisante.

II-3 - Sur I'"analyse des effets du projet sur 'environnement _

Les effets potentiels des installations de méthanisation des boues sur l'environnement sont jugés comme étant
correctement analysés. 1l est important de rappeler que ces installations étant situées au sein de la station
d’épuration, les effets du projet dans la phase travaux sont limités, ces derniers ayant déja été appréhendés dans
le cadre de la construction de la station. Par ailleurs, les impacts paysagers du site en fonctionnement sont a
considérer au regard des impacts de la station d*épuration.
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IE-4 - Sur I'exposé des motifs

Le chapitre consacré a la justification du projet, tel que présenté, répond de maniére correcte aux textes
encadrant les études d'impact.

11-5 - Sur la pertinence des mesures d'évitement, de réduction et compensation

L’étude présente un ensemble de mesures visant 4 réduire, supprimer, et/ou compenser les incidences du projet.
Globalement, ces mesures sont en lien avec I'analyse de I’environnement et les effets potentiels du projet.

11-6 — Sur l'exposé des méthodes

Les méthodes utilisées pour évaluer les effets de Iinstallation sur I’environnement ne sont pas spécifiquement
regroupées dans une seule et méme partie dans le dossier mais sont néanmoins présentées au fil de ’eau. Le
dossier retranscrit le plan des chapitres du code de I'environnement.

11-7- Sur le résumé non technique

Le résume non technique aborde les éléments du dossier de maniére lisible et claire.

V- ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROJET AU REGARD DES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les principaux inconvénients susceptibles d’étre présentés par ce projet ont été développés. Ces inconvénients
demeurent principalement liés aux émissions atmosphériques, les installations de valorisation énergétique de
combustion et de traitement du biogaz étant susceptibles d’émettre des polluants a I'atmosphére (microturbines
de valorisation énergétique du biogaz, chaudiére mixte pour le chauffage du digesteur, torchére pour le
traitement du biogaz excédentaire), ou au bruit des différents équipements listés dans la partie « présentation du
projet » du présent avis. L’étude présente de maniére suffisamment précise les mesures pour supprimer, réduire
et compenser les incidences du projet.

Concernant I'impact sur la faune et la flore, le site de la station d’épuration n’interfére avec aucune zone de
patrimoine naturel & valeur d’inventaire ou a statut réglementaire. La flore de la zone d'étude ne présente par
d’intérét particulier d’un point de vue écologique. Du fait de la forte pression anthropique exercée sur la zone

d’étude, aucune espéce remarquable n’a été recensée aux abords du site d’implantation de I'ICPE. Des mesures
ont été prises pour limiter les effets des installations.

Enfin, on peut noter que de par son fonctionnement, les installations de méthanisation ne nécessitent pas
d’apport d’eau et générent trés peu d’effluents (45 m® par an de condensats redirigés en téte de station
d’¢épuration) et de déchets (1 tonne par an de charbon actif du filtre pour le pré-traitement du biogaz). Par
ailleurs, les impacts sur les sols seront limités, les installations de méthanisation ne nécessitant pas de réactifs.
Seule une cuve enterrée double enveloppe de fioul domestique de 5 m® est prévue sur site.

V - ANALYSE DE L'ETUDE DE DANGERS

L’exploitant a mené une évaluation des risques compléte en s'appuyant sur la réglementation, les enseignements
tirés du retour d’expérience et sur I'analyse des risques internes et externes & |’établissement.

Le phénoméne dangereux redouté majeur est 1explosion du digesteur vide de boues (situation exceptionnelle qui
se produit tous les dix ans pour des opérations de maintenance). Les moyens prévus devront permettre de lutter
contre ce phénomene dangereux, en réduisant sa probabilité d’occurrence et ses conséquences.
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VI-JUSTIFICATION DU PROJET ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

]

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en exploitation de la future station d’épuration de la CAPA. Le
procéde de digestion des boues est principalement justifié par I’exploitant au motif que :

*  Le volume de boues ultimes & évacuer est réduit

* Le biogaz produit est valorisable énergétiquement (électricité et chaleur)

* Le procédé ne requiert pas I'utilisation de réactifs chimiques.

En conclusion, il peut étre noté que le choix de ce projet s’appuie ainsi en partie sur des considérations
environnementales. Les principales composantes du projet ont été prises en compte, de maniére proportionnée

aux enjeux, ce qui a permis de prendre en compte les impacts environnementaux globaux des installations de
méthanisation.

Fait a Ajaccio,le 7 3 MAI Zﬂﬁ,

Le Préfet,

/

Patrick STRZODA
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