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I Introduction

La commune de Cagnano a fait réaliser un forage en Avril 2021 afin
d'augmenter ses capacités hydriques pour alimenter sa population. Ce forage
devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, l'intervention d'un
hydrogéologue agréé¢ était nécessaire.

L'Agence Régionale de la Sant¢ de Corse m'a donc désigné en tant
qu'hydrogéologue agréé par courrier du 13 Juin 2022, afin de réaliser I'étude
réglementaire permettant de déterminer les périmetres de protection prévus a
l'article L1321-2 du Code la Santé Publique.

Suite a la consultation des documents disponibles, une visite du site sur
lequel est implanté le forage a été effectuce le 7 Juillet 2022 en compagnie
de M. Dominici, conseiller municipal de la Mairie de Cagnano. Une seconde
visite a ¢été effectuée en mairie le 28 Juillet 2022 pour obtenir des
informations et documents concernant ' AEP de la commune.

Le présent rapport correspond a I'é¢tude effectuée suite a une recherche
documentaire et la visite du site de captage : il permet de donner des
¢léments techniques pour délimiter les périmetres nécessaires a la protection
du captage et de définir les préconisations nécessaires.
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I1 Situations géographique et hydrogéologique de la commune

IL. 1. Situation géographique

La commune de Cagnano est située dans le département de la Haute-Corse,
sur la micro-région du Cap Corse. Elle se trouve, a vol d'oiseau, a 20 km au
Nord de Bastia et a 10 km au Sud de Rogliano (figure 1). Elle fait partie de
la Communauté de Communes du Cap Corse.

Elle s'étend sur une superficie de 14,72 km* entre 0 m d'altitude a la mer
(lieu dit Misincu) et 1139 m d'altitude au Monte Alticcione.

Elle est voisine des communes de Pietracorbara (au Sud), Barretali (a
'Ouest), et Luri (a 1'0Ouest et au Nord).

Elle compte 8 hameaux dans la partie piémont : Carbonacce a 300 m
d'altitude, Ghilloni suprana a 210 m, Adamo a 205 m, Ortale a 200 m,
Ghilloni sottana a 175 m, Piazze a 170 m, Terre Rosse a 160 m, Suare a 155
m. La RD 132 et 432 permettent de rejoindre ces hameaux. Dans la partie
plaine, il y a les hameaux de Porticciolo et Misincu qui bordent la mer
accessibles par la RD80 (voir synoptique des figures 4 et 5).
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Figure 1 : Plan de situation
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igure 2 : Plan de situaion du forage de Saice
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I1. 2. Géologie et hydrogéologie

11.2.1. Géologie

La Corse est composée de 2 grands ensembles : a I'Est, la Corse Alpine avec
ses roches métamorphiques, et, a 1'Ouest, la Corse batholithique avec ses
roches granitiques.

Selon la carte géologique du BRGM de Luri au 1/50 000° et sa notice, la
commune de Cagnano se trouve dans I'ensemble classiquement appelé Corse
Alpine qui couvre la moitie orientale de I'ile.

La Corse Alpine s'est formée dans un systéme de type subduction-obduction.
Cette moitie orientale comprend des formations €ruptives basiques,( issues
du démembrement d'une ancienne crolite océanique) ainsi que des
formations métasédimentaires, d'age jurassique a crétacé moyen, plus ou
moins métamorphisés.

Plus spécifiquement au niveau de la commune de Cagnano, les formations
géologiques (telles qu'indiquées sur la carte géologique en figure 3) sont les
suivantes :

Parmi les formations éruptives basiques, (issues du démembrement
d'une ancienne croiite océanique)

- A Serpentinites Les serpentinites sont des roches qui résistent
bien aux agents atmosphériques. Il en résulte des zones dépourvues
de sol végétal et impropres a la culture. Elles se débitent en
fragments de dimensions et de formes variées qui présentent une
surface brillante dans les tons verts, et un coeur le plus souvent
noir et rugueux au toucher.

- 80 Métagabbros Le faciés le plus banal est fourni par une roche
compacte, blanchatre ou légerement verdatre, présentant des
phénocristaux de pyroxene nacré.

- Ol1.Prasinites (métabasaltes). Toutes ces prasinites sont banales,
dans ce sens que l'on y retrouve les associations minéralogiques
habituelles dans de tels facies, a savoir amphibole, épidote, chlorite
et albite. Les teintes vont du bleu au vert clair selon la plus ou
moins grande abondance des amphiboles sodiques. L'albite
ponctue de points blancs la roche. La foliation, ici nettement
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soulignée et facilitant le débit en dalles, peut étre ailleurs trés
fruste, la roche devenant alors massive.

Parmi les formations métasédimentaires

- Xm. Quartzites micacés. Il s'agit de roches riches en quartz,
souvent de teinte rouge, qui correspondent selon toute
vraisemblance a d'anciennes radiolarites, comme tend a le montrer
leur situation soit au sein des séries prasinitiques, soit a leur
sommet. L'épaisseur de ces quartzites est souvent réduite a
quelques centimetres ou décimetres « collés » sur des prasinites
(métabasaltes).

- T€1-S8. Schistes et calschistes Ces formations, bien litées, sont
facilement altérables. Aussi les affleurements sont le plus souvent
de trés médiocre qualité. A 1'échelle de I'échantillon on observe des
lits millimétriques a centimétriques de gres-quartzites et parfois de
calcaires cristallins alternant avec des niveaux schisteux.

- C-S8.Cipolins et calcshistes Ces formations sont trés €paisses
dans 1'unité de Brando. Les bancs calcaires s'individualisent mal et
ne dépassent pas cinquante centimetres d'épaisseur. Cette
formation est donc plutdt calcschisteuse

- Xm. Quartzites micacés. Il s'agit de roches riches en quartz,
souvent de teinte rouge, qui correspondent selon toute
vraisemblance a d'anciennes radiolarites, comme tend a le montrer
leur situation soit au sein des séries prasinitiques, soit a leur
sommet. L'épaisseur de ces quartzites est souvent réduite a
quelques centimetres ou décimetres « collés » sur des prasinites
(métabasaltes).
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Parmi les Terrains quaternaires

- Fy-z Alluvions récentes et actuelles. Elles tapissent le fond des
vallées. On y rencontre des galets de taille variable pouvant
dépasser 50 cm de diamétre, pris dans une gangue argilo-gréseuse.
Le sommet de ces alluvions est constitué par un paléosol brun,
sableux et argileux.

- E Eboulis L'importance des reliefs (il est possible de passer dans
la partie sud de la feuille d'altitudes supérieures a 1000 m au bord
de la mer en moins de 5 km) a pour conséquence de multiplier les
zones d'éboulis, notamment quand des formations difficilement
altérables, comme les prasinites ou les serpentinites, surplombent
des schistes.

Au niveau du forage de Salce, les terrains recoupées correspondent a des
alluvions récentes et actuelles Fy-z dans la partie superficielle puis des
Schistes et calschistes (§1-S8.) Selon le rapport établi par le bureau d'études
JTC en Avril 2022, « I’ouvrage a été creusé dans des schistes fracturés. Ces
schistes lustrés sont constitués de schistes et calcschistes (§1-S8). Le
substratum n’est pas affleurant et est recouvert dans ce fond de vallée par
des alluvions récente (de type Fy-z) plus ou moins argileuses provenant du
ruisseau du Misincu, le recouvrement alluvionnaire est estimé a 4,80 m au
droit du forage ».
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11.2.2. Hydrogéologie

Comme précisé ci-dessus, la commune de Cagnano est située sur des
formations €ruptives basiques, des formations métasédimentaires ainsi que
des terrains quaternaires.

D'apres 1'Atlas hydrogéologique du BRGM (2013), on retrouve dans sur
cette commune les formations métamorphiques du Cap Corse (entité
604AB).

Les formations géologiques de type intensément pliss€ sont caractérisées par
une structure complexe marquée par une organisation en un ensemble de
nappes de charriage, impliquant 1’existence de nombreuses discontinuités.
Ainsi, la structure des formations métamorphiques ne favorisent pas le
développement d’aquiferes genéralisés. Les circulations d'eau souterraine
s’effectuent d'une part dans la tranche d'altération superficielle, et d'autre
part dans le réseau de fissures souvent reliées a des accidents géologiques.
Ces aquiferes sont donc généralement cloisonnés et de faible extension.

Généralement, les eaux souterraines des formations alpines sont de type
carbonatées calciques. Elles sont marquées par la présence d’éléments
indésirables dont 1’antimoine principalement, et parfois le fer, le manganese
et ’arsenic ainsi que le chrome et le nickel naturellement présents dans les
roches basiques et ultrabasiques. Le fond géochimique naturel de ces
¢léments est €leve, auquel se superpose localement 1’apport d’anciennes
activités minieres. Les eaux souterraines des formations métamorphiques
sont assez fortement sollicitées, puisque 81% de I’ensemble des eaux
distribuées pour I’AEP dans le Cap-Corse en sont issues.

En terme de vulnérabilité, les roches fissurées et fracturées favorisant la
circulation rapide des eaux, en I’absence de couverture (matériaux
d’altération ou alluvions) la ressource est vulnérable aux pressions
anthropiques extérieures. Les pressions exercées sur 1’entité sont néanmoins
relativement limitées et les zones habitées sont concentrées sur le littoral.

La notice de la carte géologique précise par ailleurs que les eaux de socle
sont mieux protégees. En regle générale, ces eaux sont de bonne qualité,
avec, parfois, des risques de teneurs en fer supérieures a la normale.
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Sur la commune voisine de Luri, cet atlas inventorie la présence de 1'unité
606 AA003 -Alluvions récentes de Luri). Cette unité (présente dans une
vallée distante de 1,5 km du site du forage) semble posséder de fortes
similarités avec les alluvions récentes du Misincu. La description de la
nappe alluviale de Luri indique que celle-ci est de faible extension et se
caractérise par une faible épaisseur d’alluvions (11,5 m). La nappe libre qui
s’écoule dans ces alluvions est principalement alimentée par le ruisseau de
Luri dont une partie des eaux s’infiltre au contact des alluvions et par les
précipitations ruisselant depuis les coteaux de la vallée. La mer Méditerranée
constitue la limite avale de potentiel imposé de 1’entité. La piézométrie de la
nappe du Luri, comme celle de I’ensemble des nappes alluviales cotieres de
Corse, se caractérise par un cycle annuel. Les fluctuations annuelles sont de
I’ordre de 2 a 2,5 m. La courbe piézométrique met en évidence une période
de hautes eaux de décembre a juin puis une période de basses eaux, de juillet
a octobre. La nappe subit une €vaporation intense en période estivale. La
nappe alluviale coticre de Luri fait ’objet d’une contamination locale a
I’antimoine. Cette entit¢ hydrogéologique est ¢également sensible aux
intrusions salines.

En terme de Vulnérabilité, la nappe est trés sensible a la sécheresse,
dépendante des apports du ruisseau de Luri. Elle présente également une
sensibilité¢ forte et avérée aux intrusions salines. La couverture de terre
végétale est peu épaisse. La protection du sous-sol par le couvert végétal est
bonne dans la partie amont et faible pour le reste.

Concernant le forage de Salce ayant 50 m de profondeur (dont la description
a ¢t¢ donnée dans le rapport de JTC de Mai 2022 et un résumé en
paragraphe IV-1), il est donc alimenté par 2 nappes : la nappe des alluvions
récentes du Misincu (ou les circulations d'eau se font en subsurface jusque
dans les terrains alluviaux — 4,80 m de profondeur au droit du forage) et la
nappe des formations métamorphiques du Cap Corse (ou les circulations
d'eau se font dans la tranche d'altération superficielle, et d'autre part dans le
réseau de fissures).

Selon le compte rendu de travaux de forage réalisés en Avril 2021 (transmis
dans le rapport de JTC), des venues d'eau ont été constatées a 3 m, 14 m, 34
m, et 48 m de profondeur.
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Suite aux essais de pompage réalisé¢ au forage en Avril 2021 par le bureau
d'études JTC, celui-ci indique que :
— le rabattement de la nappe serait compris entre 0,6 et 1 m pour un
deébit de pompage de 12 m3/h
— le débit journalier possible atteint plus de 280 meétres cubes par jour
(soit environ 12 m3/h).

Cet essai ayant ¢été réalis€ en fin de période pluvieuse, il propose toutefois la
surveillance de l'ouvrage (mesures régulieres des niveaux et débits) durant
au moins deux cycles hydrogéologiques afin de vérifier I’efficience des
mesures réalisées.

A noter que le niveau piézométrique de la nappe a été mesuré a 2 reprises. Il
se situait a :
— 2,3 m de profondeur par rapport du niveau du sol en Avril 2021
(mesure JTC)
— 3,3 m de profondeur par rapport du niveau du sol en Juillet 2022
(mesure Laurent Francis)
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111 Situation AEP de la commune

Selon le Diagnostic et Schéma Directeur Eau Potable établi par le bureau
d'¢tudes CETA Environnement en Aot 2017, la commune compte 278
logements en 2013. La population sédentaire recensée de la commune est de
168 habitants. Elle augmente jusque 751 habitants en période de pointe
estivale. Elle se répartit sur 9 hameaux :

Hameaux Population hivernale Population estivale
Carbonacce 15 70
Ortale 7 40
Piazze 26 65
Terre Rosse 1 30
Ghillloni 8 15
Suare 15 30
Adamo 15 60
Porticciolo 46 190
Plaine du littoral de Misincu 35 200
Total 168 751

A 1horizon 2035, la population permanente pourrait atteindre 300 habitants
et l'estivale 1000 habitants.

Le systeme d'alimentation en eau potable de la commune de Cagnano est
exploité en régie communale. Il est constitué de 2 Unités de distribution :
I'unité de Piémont (alimentant les hameaux de Carbonacce, Ortale, Piazze,
Terre Rosse, Ghilloni, Suare, Adamo) et l'unité¢ de la plaine et du littoral
(alimentant Porticciolo et la plaine de Misincu).

L'unité¢ de Piémont fonctionne de maniére gravitaire ; elle est alimentée par
les sources de Grotta et Adamo qui présentent une eau de bonne qualité.
L'unité¢ de la Plaine est alimenté par un pompage dans le Puits de Petra
Grossa. Ce type d'installation entraine des dépenses en €nergie €lectrique et
l'eau prélevée présente une forte concentration en calcaire et de mauvais
parametres organoleptiques. Cet ouvrage est vulnérable aux activités
agricoles présentes sur son perimetre de protection rapproché, ainsi qu'a
l'intrusion du biseau salé.
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Outre le forage de Salce, objet de ce dossier, la commune est alimentée en
eau par 4 captages dont les capacités de production (précisés par CETA
Environnement) sont données dans le tableau ci-dessous :

Captages Débits mesurés
en m’/j
UDI du Piémont
Source de Grotta 1 33,83 en Novembre 2016
70 en Septembre 2006

108 en Février 1998

Source de Grotta 2

5,60 en Novembre 2016

Source d'Adamo

108 en Novembre 2016
72 en Février 1998

Estimation totale des 147 a 185
capacités de production
UDI du Littoral
Puits de Petra Grossa 200 *
Estimation totale des 200

capacités de production

* débit de prélévement maximal autorisé par arrété préfectoral du 5 juin

2013
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Figure 4 : Synopique de 'UDI de Piémont
sur la commune de Cagnano
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Synoptique de I'UDI de la plaine et du littoral
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IV Description du captage du forage de Salce et de son
environnement, délimitation des périmetres de protection

1V.1. Description du captage et son environnement

Un ancien forage avait déja été réalisé en 1985 a proximité du site actuel
(sur la parcelle 774, section E4) et I'hydrogéologue agréé avait proposé en
1990 un avis favorable a la mise en exploitation du forage sous réserve de
mettre en place les périmetres de protection réglementaires. Toutefois ce
forage d'une profondeur de 56 m disposant d'une capacité¢ de production de
150 m’/j n'a jamais été exploité. Aprés avoir traversé 2,5 m d'alluvions plus
ou moins argileuses, il a pénétré le socle fracturé aquifére de schistes. Dans
ces formations les principales fractures aquiferes ont été observées de 5 a 23
m, a 27,5 m et de 35 a 44 m. Le niveau de la nappe se situait entre 2 en
septembre 1987 et 0 m de profondeur en périodes de hautes eaux.

Selon le rapport de JTC Ingénierie de Mai 2022, aprés extraction des
équipements présents dans I'ouvrage, ce forage a été rebouché le 29 avril
2021 par l'entreprise SONDATECH avec du coulis de ciment (entre 0 et 5 m
de profondeur), de l'argile gonflante (entre 5 et 7 m), du gravier (entre 7 et
18 m de profondeur — profondeur estimé aprés extraction des équipements).

Le forage actuel a été réalisé du 20 au 21 avril 2021 par la méthode marteau
fond de trou par 'entreprise SONDATECH. Il a atteint 50 m de profondeur,
en traversant successivement des alluvions argileuse a graviers (entre 0 et
4,80 m de profondeur), des schistes gris (entre 4,8 et 14,5 m), des schistes
fracturés (entre 14,5 et 18 m), des schistes gris (entre 18 et 47 m) , des
schistes gris tres fracturés (entre 47 et 50 m). Des venues d'eau ont été
constatées a 3, 14, 34 et 48 m de profondeur. Le niveau de la nappe se
trouvait a 2,30 m de profondeur / niveau du sol. I a été équipé avec des
tubages plein et crépiné usine. La coupe technique de l'ouvrage est donnée
en figure 6.

Les tests de pompage réalisés en Mai 2021 (fin de période pluvieuse)
indiquent que la transmissivité est de 1'ordre de 6,7 x 10 -*> m’/s, que le débit
journalier possible de prélévement atteint plus de 280 m?/j (soit 12 m’/h).
Pour un prélevement a ce débit pendant 1 mois, le rabattement de la nappe
serait de 1 m.
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Le forage se situe sur la commune de Cagnano, a environ 1750 m a I'Ouest
du littoral, a 180 m au Nord Est du hameau de Salce et a 50 m au Nord de la
D132, aux coordonnées Lambert 93 suivantes (données du rapport JTC, Mai
2022) :

X =1227040 m
Y =6219075 m
Z=29m.

En notre état de connaissance (et en l'absence de plan de géometre), le
forage est implanté¢ en limite des parcelles 776 et 777, section E de la
commune de Cagnano (figure 7).

On y accede en empruntant sur 50 m une piste qui part de la D132.

Une visite du site a été réalisée le 7 Juillet 2022 en compagnie de M.
DOMINICI, adjoint en charge de I'eau sur la commune.

Lors de celle-ci, le niveau piézométrique de la nappe a ét€¢ mesuré : il était a
3,3 m de profondeur / niveau du sol, soit 1 m en dessous de celui d'Avril
2021.

Le forage se situe au niveau de terrains agricoles (prairies) entretenus en
bordure de la ripisylve bordant les rives du ruisseau du Misincu. Cette zone
est susceptible d'étre inondée car elle se situe dans le lit majeur du ruisseau.
Le forage est a environ 10 metres du lit du ruisseau dont 1'acces est obstrué
par une végétation dense constituée essentiellement de Cannes de Provence.
La téte de forage est entourée par une dalle en béton de 0,6 m de cotés. Par
ailleurs, on retrouve, a 2,4 m a I'Est, le local technique de I'ancien forage et
a 2,5 a 1'Ouest une cuve DFCI de 30 m’, de 4 m de diamétre et 2 m de
hauteur, posée sur une dalle en béton.

Les activités potentiellement polluantes aux abords sont liées a la présence :

— d'¢levages d'animaux (bovins ou ovins) qui pourraient générer une
contamination bactériologique de I'eau captee,

— d'activités agricoles qui pourraient générer une contamination de 1'eau
captée par des produits phytosanitaires et des engrais,

— de la RD32 ou de la piste sur lesquelles peuvent survenir un accident
de véhicules et une pollution physico-chimique de I'eau ,

— de la STEP de Cagnano qui se trouve a moins de 2 km en amont sur
les rives d'un affluent du Misincu.
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A noter qu'l existe une cuve DFCI a proximité immédiate du forage. Selon
le centre du SIS de Luri qui m'a contacté par téléphone aprés envoi d'un
courrier de ma part, celle-ci n'est remplic que d'eau. Dans le cas de
remplissage de cette cuve DFCI uniquement par de l'eau, elle ne
représenterait pas de risque de pollution de la nappe sous jacente si un
déversement devait étre effectue pres du forage.
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Figure 6 : Coupe fechnigue du forage de Saice
sur la commune de Cagnano
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Téte de forage
cadenassée de
0,5 m de hauteur
incluse dans une
dalle en beton de
0,6 m de cote
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Téte de forage
distante de 2,4 m du
local technicue de
I'ancien forage
etde25mdela
cuve DFCI

Photos 3 et 4 : Vues de la zone de captage
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Concernant la potabilité de 1'eau, les conclusions des résultats de 1'analyse
d'eau de type ADP (sur un échantillon prélevé au forage le 23 Juin 2021),
indiquent une « teneur en métaux hors limite de qualité ». Il conviendra de
vérifier cette teneur en métaux, tout en prenant conseil auprés du Laboratoire
qui a réalis¢ l'analyse, en réalisant une nouvelle analyse d'eau
spécifiquement pour les parametres concernés. En cas de dépassement des
limites de qualite, il conviendra de mettre en place un traitement adapté de
'eau avant sa distribution aux usagers.
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1V.2. Périmetre de protection immédiat

En notre état de connaissance (et en l'absence de plan de géometre), le
forage est implanté¢ en limite des parcelles 776 et 777, section E de la
commune de Cagnano (figure 7).

Le forage a ¢été réalisé récemment dans les régles de l'art et suivi par un
maitre d'oeuvre (bureau d'études JTC) qui a préconisé un débit d'exploitation
de 12 m’/h. Sa téte a été incluse dans un capot métallique de 0,55 m de
hauteur et une dalle en béton de 0,6 m de coté.

Cette zone est susceptible d'étre inondée car elle se situe dans le lit majeur
du ruisseau du Misincu. Toutefois, a ce jour, il n'existe pas a notre
connaissance de PPRI qui permettrait de savoir quelle est la hauteur d'eau
dans ce secteur en cas de débordement du ruisseau du Misincu. Nous
préconiserons par précaution que la téte de forage soit incluse dans un regard
¢tanche de 1 m de haut et 1 m de c6tés avec capot étanche pour le protéger
en cas d'inondation et systéme d'évacuation des eaux d'artésianisme vers le
ruisseau. La dalle de béton actuelle devra donc étre agrandie.

Par ailleurs, le forage devra étre protégé par un périmetre immédiat. Le
périmetre immédiat permettra de protéger le forage, les équipements
permettant son exploitation (local technique) et ses abords proches. Ce
périmetre immeédiat sera matérialisé par la mise en place d'une cloture de 2
m de haut, solidement implantée au sol, munie d'une porte fermée a
clé : elle délimitera une aire de 15 x 15 m. Le forage devra étre implanté
en son centre tel qu'indiqué sur la figure 7.

A noter que cette aire de 15 x 15 m incluera I'ancien local technique (qui
pourrait &tre réutilisé pour la mise en place des nouveaux équipements) et la
cuve DFCI dont l'accés devra étre autorisé aux pompiers pour le remplissage
de leurs camions citernes en eau en cas d'incendie.

A l'intérieur de ce périmetre, toute activité sera interdite, autres que
celles afférentes a 1'exploitation et 1'entretien du captage, et, de maniére
exceptionnelle, aux pompiers pour le remplissage en eau de leurs
camions citernes en cas d'incendie.

Ce périmetre immeédiat devra étre acquis en pleine proprieté par la commune
de Cagnano.
Rapport hydrogéologue agréé — Laurent Francis
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Commune de Cagnano

(extrait du cadasre sectic

e 7 : Périmétre de protection immédiat du forage de Salce
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Périmétre de protection rapproché du forage de Salce
(extrait du cadastre section E)

Figure 8:
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IV.3. Périmetre de protection rapproché

La définition de ce périmetre rapproché est lié aux éventuels risques de
percolation de matieres polluantes a travers la couverture d'alluvions
quaternaires vers le forage en période d'exploitation intensive. Il tient
compte de la morphologie du site. Le positionnement du périmetre
rapproch¢ de ce captage a ¢éte effectu¢ en fonction d'une analyse
topographique des cartes. Cette analyse permet de déterminer le sens
d'écoulement des eaux de surface ou de subsurface, qui sont susceptibles
d'alimenter le captage. Il est implanté sur une partie amont du bassin versant
du forage.

Dans ce périmetre seront interdits :

— les rejets, 1'épandage, le traitement, le stockage ou le transit des eaux
usées domestiques, agricoles ou industrielles,

— les forages, carriéres et toutes formes de travaux souterrains,

— les cimetieres ou inhumation privées,

— les établissements classés,

— les campings ou tous €tablissements a usages collectifs,

— les pratiques agricoles intensives (utilisation d'engrais ou pesticides)
et les batiments ou parcs d'élevages,

— les décharges, stockages ou enfouissement d'ordures ménageres ou
tous matériaux polluants.

Il concerne les parcelles suivantes : 747 a 795 de la section E du cadastre de
la commune de Cagnano. A noter que le périmetre immédiat a été implanté
sur une partie des parcelles 774, 775, 776 et 777.

Les limites de ce périmetre rapproché sont reportés sur le plan cadastral de la
figure 8. Il couvre une surface approximative de 7330 m”.
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1V.4. Périmetre de protection éloigné

Le périmetre de protection éloigné couvrira une partie du bassin versant du
Misincu et du réseau de fractures potentiellement exploitées (voir figure 9).

Sur ce périmetre, toutes précautions seront prises pour éviter le déversement
de substances polluantes lors de divers travaux (fuite d'huile, carburant des
engins et matériels polluants). Tout déversement accidentel de substances
pouvant nuire a la qualité des eaux superficielles devra étre signalé a la
Mairie de Cagnano, ou a la Gendarmerie la plus proche.

Les dispositifs d'assainissement autonome devront quant a eux étre aux
normes.

Les systemes d'assainissement collectifs devront é&tre surveillés
régulierement.

Pour l'entretien des voiries, il sera proscrit l'utilisation de produits polluants :
seuls des procédés mécaniques pourront étre mis en ceuvre.

Par ailleurs, pour optimiser 1'exploitation de ce forage, nous préconisons :

—une vigilance vis a vis des événements, générateurs de pollution,
susceptibles de porter atteinte a la qualité des eaux du Misincu lorsqu'il
présente un débit d'écoulement ;

— de surveiller le niveau de la nappe en ¢€té, au moment du pic
d'exploitation maximale du forage,

—de réaliser un essai de pompage en période seche afin de déterminer
les capacités d'exploitation de l'ouvrage a cette période. Cet essai,
supplémentaire a celui réalis€¢ en Mai 2021, permettra d'avoir une meilleure
connaissance de la nappe et de son fonctionnement.
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V _Conclusion

Une recherche documentaire et la visite du site du forage de Salce ont
permis de faire le point sur son état.

Le forage de Salce (dont les travaux d'implantation et essai de pompage ont
¢été réalisés en Avril et Mai 2021) a une profondeur de 50 m : il recoupe des
alluvions quaternaires du Misincu jusque 4,8 m d'épaisseur puis des
formations métamorphiques (schistes) par la suite. Les essais de pompage
réalisés en fin de période pluvieuse (Mai 2021) indiquent que le niveau de la
nappe baisserait de 1 m lorsque que le forage est exploité a hauteur du débit
proposé de 12 m’/h (soit 280 m’/j).

La protection de la téte de forage et la mise en place d'un périmétre de
protection immédiat ont ¢été prescrites. De plus, un périmétre de
protection rapproché a été délimité : les activités susceptibles de nuire a la
qualité des eaux superficielles et souterraines y seront interdites. Le
périmétre éloigné permettra d'accroitre la protection des eaux captées a
I'ouvrage.

Pour optimiser 1'exploitation de ce forage, nous préconisons :

—de surveiller le niveau de la nappe en été, au moment du pic
d'exploitation maximale du forage,

— de réaliser un essai de pompage en période seche afin de
déterminer les capacités d'exploitation de I'ouvrage a cette période. Cet essai,
supplémentaire a celui réalis¢ en Mai 2021, permettra ¢galement d'avoir une
meilleure connaissance de la nappe et de son fonctionnement.
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Concernant la potabilité de 1'eau, les conclusions des résultats de 1'analyse
d'eau, indiquent une « teneur en métaux hors limite de qualité ». Il s'agira de
vérifier cette teneur en métaux. En cas de dépassement des limites de
qualité, il conviendra de mettre en place un traitement adapté de 1'eau avant
sa distribution aux usagers.

Sous réserve des prescriptions énoncées dans ce rapport, AVIS
FAVORABLE est donné a l'utilisation de ce captage.

Laurent FRANCIS
Hydrogéologue agréé
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ANNEXES

ANNEXE 1

DOCUMENTS CONSULTES

- Carte géologique de la France (1/50000), feuille Luri (1102) et sa notice
explicative par JC Lahondere et al, BRGM, 1992.

- Actualisation de la synthese hydrogéologique de la région Corse — Atlas
hydrogéologique -Avril 2013, BRGM, 2013.

- Diagnostic et Schéma directeur du systéeme d'AEP de la commune de
Cagnano, CETA Environnement, Aot 2017,

- Enquéte hydrogéologique réglementaire relative a la mise en expmoitation
pour I'AEP d'un forage sur la commune de Cagnano, Pasquier, 1990,

- Encadrement hydrogéologique du forage de Salce 2, rebouchage de
l'ancien forage de Salce 1. Rapport de fin de travaux et interprétation des
tests de pompage sur le forage équipé, JTC Ingénierie Mai 2022,

- Sites web : Infoterre du BRGM et Geoportail
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ANNEXE 2

Analyse des eaux du captage de type ADP
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Incartitude
Limite de Date de Date da
FParamatre Metnode Unitd | Séenutad nheh.:n[;} aves o tien (LD) | préparatian povpiee COFRAC
U-234 ' NF 150 13186 Bg L' | 0,0125 0,0026 10,0011 10/032022 | 140312022 [=]0]]
U238’ NF ISD 13186 Ba L' | 0,0058 0,0018 0,0010 10032022 | 14/0372022 oul
Ra-226 ° Spectrométriw o| Bg L' | <LD 0,01 16/0312022 | 18/0%/2022 oul
Ra-228 b Spectrométrie y| BgL'| =<LD 0,01 18/03/2022 | 0S/0472022 oul
Pb-210 HF EN IS0 13163} B-q.L" <=LD 0,02 168/03/2022 | 20/03/2022 oul
Po-210 NF EN130 13181 B L' | 0,00099 0,00030 0,00055 24/03/2022 | 25/03/2022 oul
Dose Indicative (D) [ ame suosnzams[mSwan] 0,002 i ] i / oul

1 R Mihode - T-RADWORTME & TRADWORT242 - 2 - Reéf méihode aome - T-RAD-WOBT285, T-RADMWOST242 & T-RAD-WORT.244 - 3 A Méthad saerme 1-
RAD-WOBT24T & T-RAD-WOAT248

BRemargues :

La radicactivité naturelle de leau est inféreure & la référence qualité de [a dose indicative (DI) de 0.1 mSv.an-1 (Circulaire
N*DGS/EAL2007/232 du 13 juin 2007).

Edité & Bruz, le 120472022
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