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Points à compléter (annexe 1) : 
 
Point 1 : 
 
Selon l’Avant-Projet de 07/2018 par le cabinet Pozzo di Borgo, le nombre d’habitant 
estimé à l’horizon 2035 serait de 600 hab. et le besoin serait de 112 m3/j : 
 

 
 
Ce volume de 112 m3/j peut-être fourni en 10 h avec un débit de 11 m3/h ou 20 h avec 
un débit de 5,6 m3/h. 
 
De ce fait, le débit critique que le forage peut fournir (sans pertes de charges exagérées) 
qui est de 12 m3/h, ne sera jamais atteint par l’exploitation. 
 
Le rabattement a été simulé suite au pompage d’essai (voir le Rapport de fin de travaux 
– 25 mai 2022 – par JT Chiari – Hydrogéologue). Le résultat, pour un pompage 24h/24 
et durant 30 jours est estimé à : 
 

 
Débit simulé (m3/h), pendant 30 

jours 

Forage  
Rabattement calculé au bout de 

1 mois 

8 0,62 
10 0,80 
12 1,00 

 

Il faut rappeler que la population actuelle est de 175 habitants et que la mairie estime 
son augmentation à 600 habitants en 12 ans (2035) ce qui est peut-être extrême. Ainsi 
le besoin actuel est-il de 26 m3/j, ce qui correspond à un débit simulé de 2 à 3 m3/h pour 
10 h de pompage, ce qui doit correspondre à 0,20 m de rabattement de la nappe. 

Le test de pompage a été réalisé en mai 2022, soit en période de hautes eaux (fin de 
l’hiver). La première arrivée d’eau en cours de forage est rencontrée à 3 m de 
profondeur, donc sous le niveau du fond du ruisseau. De ce fait, le pompage n’aura 
qu’un impact très faible sur l’écoulement du ruisseau et sur le niveau de la nappe d’eau 
souterraine ? 

Ce forage Salce 2 vient en remplacement de Salce 1 qui a été abandonné et rebouché. 
L’impact de ce forage de remplacement est donc limité. 
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Mais nous ne disposons d’aucun suivi à long terme sur l’évolution du niveau de la nappe 
ni sur l’impact du pompage sur cette donnée. 

La mairie mettra donc en œuvre un suivi des paramètres hydrauliques, dont le débit 
pompé et le niveau d’eau dans le forage (sur un carnet de suivi). 

Aucun autre forage ni captage n’existe dans un rayon de 200 m autour de Salce 2. 

 

La conclusion du rapport de fin de travaux est la suivante : 

Le forage réalisé capte un aquifère de socle fissuré sous recouvrement alluvionnaire.  
La ressource captée est transmissive et présente des qualités hydrauliques avérées. 
 
Les simulations d’exploitation donnent des ordres de grandeur des rabattements 
possibles dans les conditions hydrauliques du moment du test, ces valeurs doivent être 
augmentées de la variation des charges annuelles au forage, qui ne sont pas connues. 
 
La potentialité de l’ouvrage est toutefois à confirmer par un suivi à long terme avec 
mesures régulières de débit et niveau. 
 
Toutefois, et dans les conditions des tests en mai 2021, les calculs indiquent que le débit 
journalier possible atteint plus de 280 mètres cubes par jour (soit environ 12 m3/h). 
 
Il est rappelé toutefois que ces calculs reposent sur une expérimentation de relativement 
courte durée et dont les données sont relativement incomplètes.  
 
Il pourrait être envisagé la mise en exploitation de l’ouvrage et sa surveillance durant 
au moins deux cycles hydrogéologiques afin de vérifier l’efficience. 
 
La surveillance hydrogéologique du site avec mesures régulières des niveaux et débits 
au cours de l’exploitation est à mettre en place, ceci afin d’avoir une visibilité de la 
conduite de l’exploitation et de pouvoir connaître plus finement l’aquifère sollicité. 

 

La fin des travaux a été suivie de la demande de nomination d’un hydrogéologue agréé 
(octobre 2022) pour délimiter les périmètres de protection. Ses conclusions sont 
présentées en annexe 2. Un complément avait été demandé (2 conclusions) car une 
erreur était apparue dans l’analyse indiquant une eau impropre à la consommation, ce 
qui était une erreur. 

 
Point 2 : 
 

Le ruisseau de Misinco n’est pas alimenté par une source mais par la nappe qui affleure 
au fond du cours d’eau, sauf en période estivale, lorsque le niveau de la nappe aquifère 
baisse et que le ruisseau tarit. 
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L’ouvrage, foré à 50m, capte des fractures dans le socle, et à la base des alluvions, 
recoupées en profondeur. Les venues d’eau se manifestent aux profondeurs de 3, 14, 34 
et 48 mètres.  

Le pompage a été réalisé en avril 2021 et la première arrivée d’eau dans le forage est à 
3 m, dans les alluvions (4,80 m d’épaisseur), ce qui indique que le ruisseau qui a une 
profondeur proche de 2 m, était sec en cette période de fin d’hiver. Ce niveau devrait 
baisser en été. 

De ce fait, il n’y a pas d’impact du pompage sur le cours d’eau. 

 

Point 3 : 
 
Selon l’Avant Projet : 
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Il n’y a pas eu de recherches de fuite sur le réseau d’adduction qui permettent de 
caractériser le rendement du réseau. En revanche, la partie de ce réseau étant la plus 
endommagée (amiante -ciment) et ayant subi de nombreux travaux sera remplacée. Ce 
qui représente environ 14 % du réseau. Le rendement du réseau sera donc amélioré. La 
commune prévoit de remplacer tous les réseaux en amiante-ciment. 

 

Point 4 : 
 
Le raccordement au réseau existant sera réalisé simplement du fait que ce forage Salce 
2 remplace le précédent Salce 1, qui a été rebouché réglementairement (déclaré) et qui 
était situé à quelques mètres de distance. 
 
Toutefois, les travaux de remplacement du réseau en amiante-ciment, porteront sur 
750 ml sur un total de 5450 ml (14% du réseau). 
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ANNEXE 1 
 

Courrier de demande de complément par la Dreal 
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ANNEXE 2 
 

Rapport de l’hydrogéologue agréé (octobre 2022) 
Conclusions 
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