


































MISSION D’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage AMO / MISSION PAYSAGISTE

CANTON AJACCIO V 
Commune de Sarrola-Carcopino

RD72 – Aménagement de la route de Caldaniccia

C o n s e i l   D é p a r t e m e n t a l   d e   l a   C o r s e   d u   S u d

A g e n c e   d e   M a r i   P A Y S A G I S T E   d p l g  



Planche 1 et 2



Planche 3 et 4



Les plantations Les couvres-sol

Natural mulch Gold mulch

Prairie fleurie basse pour terrain sec

Chêne vert: Quercus ilex
Tige Clt180 Circ. 20/35

Tilleul d’Europe: Tilia x europaea ‘pallida’

Olivier :Olea europaea 
de forme toscane ou en cépée Clt 160 / Circ.20/25 Béton balayé pour les trottoirsPréconisations sur les 

couleurs des bétons

Brun

Beige ocré

Beige Ocre doré                                  Ocre rouge                                 Ocre clair



Logikagriff XL+Lycia

Préconisations pour l’éclairage public

La silhouette du candélabre

Le mât : droit ou arqué, fin et cylindrique.
La crosse : droite ou légèrement arquée, fine, sobre et sans ornement
La lanterne: ronde, carrée ou rectangulaire et assez plate

La lumière 

La lumière chaude, blanc chaud ou jaune

La couleur du candélabre

Gris anthracite ou noir

Nuancier:

Références à suivre 
Harmonisation ou pas selon l’éclairage 
utilisé sur le futur parking du leclerc


