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DESIGNATION DES PROPRIETES

Département : 02B Commune: 123 GHISONACCIA

Section]N" pic PDL   du lot Quote-part
Adresse

Contenance
cadastrale

j
l

Designation nouvelle

  de DA l Section |  plan) Contenance

e

e

2082

3301

1680 AV DU 9 SEPTEMBRE

NIELLUCCIO

Oha70a36ca

4ha85a44ca

12300020101

12300020101

123 00020101

123 00020101

1230002010;

12300020101

e

e

e

e

e

e

3525

3526

3527

3528

3529

3530

Oha69a28ca

Oha00a95ca

Oha68a38ca

1ha30a60ca

1ha42a78ca

1ha35a96ca

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30
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COMMUNE DE GHISONACCIA - PROJET IMMOBILIER DE 164 LOGEMENTS

Dûilnées^lu projet:

Surface BV projet (ha)

iSurface BV amont (ha)
A msSs

BVO=
Surface toitures villas (ha)

Surface voirie et stationnement matériaux drainants (ha)

|,fflOÇl3ïg
BV1 '§jS85|

BV2 ifW9
iSurface cheminement piéton en TUF (ha)
Surface accès villas en gravillons (ha)

BV3 S.SB'S
BV4 io.riS

Surface espaces verts (ha)

lAltitude maxi. BV (m)

BV5
Alt maxi

lâ,S943:

122,^
Altitude exutoire BV (m)

Longueur du bassin versant (m)
Alt mini S!t|. 

L 2tÔ5î
Dénivelé H (m)
Pente du BV (m/m)

H 1
0,002

ICoefficient de ruissellement avant-projet
Coefficient de ruissellement toitures

e i0,40

C1 0,90
Coefficient de ruissellement voirie et stationnement

Coefficient de ruissellement cheminement piéton en TUF
C2
C3

0,50
|0,50

!Coef. de ruissellement accès villas

Coefficient de ruissellement espaces verts
C4
C5.

0,40
o^s

Coefficient de ruissellement après-projet
Perméabilité du terrain (m/s)

Cpondéré
K

0,45
i.E-oe;

|C^éBieiënts.de:Montenaï(n)m/mr^l(dûnnJSiS|^^

2 ans

10ans

100 ans

ïct&,6!Tnn:a?aiiTî

'w:

5,302

ihRMs

g|g||ilïlriï|h|
•ïa;

0,537
7,284

9,153
0,518

0,447

14,089
Wi

0,736

12,399

26,267
0,644
0,673

Teinps^K<TOnçentratioii^tmt))jg||,ji(:|jg

Temps de concentration te (mn) calculé ear ;

- Formule de KIRPICH
- Formule de PASSINI
- Formule de GIANDOTTI
- Formule de VENTURA
- Formule avec la vitesse d'écoulement :

Avec V (m/s) = 0,91

Te (h).
Tc(h)
Te (h) '
Te (h) '
Te (h)

0,36
0,67
2,29

0,71
0,12

!3'emi:is^lè',GSF)ëe»lÏFatien|tc^mF();i@aley)es|||||
!T^rhpssde:$oncentration^(mn)^ceteniig;

49,83
49,83

\(Nofa ; Ss tç moyen < 5 mn, on prenà te moyen = 5 mn^

Breneei
;(miH^?gSiKSSS6118Jfisffilllllll 240

|^a(^)ili^liiteiMe;lt^iROui|J»iplui^de^éfêret^
lref=at,-b

ISMffi 0,022 MWSS 0,015

galculïtle,|'lntensite?lR^pOt)i<laip|uieide;yroiiBt'

Ip = a.r"
WoimlKfJ
sliaoifm^^

0,058
0,096



»01^ME^ BÂSSlNI3EÏ^fl^lONPOUR^ER 

Galeul au volume ruisselé avant aménagement

|Q=C.lréf .A

|lréf (m/h) et A (m2)

IVolume ruisselé V

|V(m3) = Q*t,^

,Qio:(m''te)=| 0,132

VQwfm3^ 1902

Gâlcul du volume ruisselé après;aménagsment

,!Q'<(j;.(m3/sïSj O^SOQ'=C.lréf .A
l,ef (m/h) et A (m2)

[Volume ruisselé V l%sffl'oigi{'"3ffîl 2157
[V(m:')=Q'*t,^

|Volume.dè'i-étention'H^%;¥^sï.'l:;-';';.;

Vret (m3) = Va.. Va ]®^|Vreti[m31=.|S 1;Ï: 255J

CaraCtéristiqueS^tiyïiâsSin

Rorosité de la rétention

.^dlurBe:mininiumclerouVrage
1,00
"25^

L')ng(.!et!r(m)
•ït.argeuren.fôndfm)
Rentes de talus (%)

100
15

Largeur en tête (m)
~0%
15

Longueur entête (m)
Surface (I'infiltration (m2)

1-lauteura'eai

100
1500

2,00 yo|um8dubassinV(m;) ;3()p0, i

Calcul du débit de fuite

Q,= Surface x K ^f(m"/s):=| 0,0015

Temps;de remplissage Tremp (H)

T,, 1p V/(Q',o-Qf)
T (h) et Qm (m-'/s) Qf (m3/sT

.Tremps=| 5,62

Temps de vidange du bassin Tvid (h)

|T.« ' (V,^Q,)
lOf (mj/s) et Vret (m'')

t1flfld=| 47,30 l



•>

DIMENSfâNNEMENT-DU RESEAU Rt.UVIALL^^

Détjjt,dg;ROinte:<i!écennjirapiœsaménags'nienK

|Q=C.lp .A
I Ip (m/h) et A (m2)

al£<ll,r^nï/S)h=,| 0,396

itMiiiensiortneinant^tlit^s^u^utnaPsous'soirie^ttujpro^ sse:!i

®use?prcijetéfs
Diametre
ICoef. Strickler

0500
80

Section mouillée
Périmètre mouillé

Rayon hydraulique

0,20 m2
1,57m
0,13m

Débitance
iPente

0,03

Vitesse

Débit capable

0,015 m/m
2,45 m/s
0,48m'/s

Débit décennal à reprendre

^Q,],.(m''/s,(=[ 0,396




