Champ maraicher 84m2 (surface dessouchée)

- 5 lignes de 0,8m sur 9m

- 6 passe-pied 0,5m sur 10m

- Maraichage bio diversifié pleine terre / sous abris froid.

Verger 408m2 (surface dessouchée)

- 2 lignes de 5 arbres en quinconces

- Maximum de variété. Pour le moment: agrume / fruit a coque / plagueminier / figuier /
abricotier / cerisier / prunier / pécher / poirier /

¢ Les champs maraichers

L’objectif et I'installation de cultures maraichéres dans des (maximum
50cm de hauteur) avec un dispositif de culture sous abris réversible en culture de pleine
terre.

Pour ce faire :

- Les champs maraichers seront munis de deux :
Une armature extérieur destinée a étre bachée, systeme de mise en place et de retrait de la
bache rapide ( planté / fixé au le sol munit d’un pour
mettre la bache en tension) (L:7m x P:12m x H:3m).
Une armature intérieur destinée a servir de support de culture au ligne externe grace au fil
placé tout les 20cm qui permet le maintien de la structure (L:4,4m x P:10m x H:2,2m).

Ce dispositif me permet de profiter des avantages d’une serre froide, et de la culture en pleine
terre.

Avantage :
> Maitrise des écarts de température

> Maitrise des grands prédateurs (exemple oiseaux) et insectes grace a la mise en place d’un

voile anti insecte sur I’enrouleur

Protection des armatures contre les vents puissants (retrait de la bache si tempéte)

Protection contre les averses (mise en place rapide de la bache)

Tuteurage rapide grace a I'armature intérieur

Petit espace de culture = plus d’attention au m2 = plus de rendement

> Possibilité de préparer plusieurs enrouleurs munis de baches / toiles / voiles différents

Inconvénient:

> Si pluie soudaine, certaine cultures seront touchées le temps de mettre en place les baches de
tout les champs.

> Mise en oeuvre

> Colt d’installation

A réfléchir:

> Manutention pour installation / retrait de la bache facilement tout seul.
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Les rivilins seront mis en place de la maniere suivante :
Marquage au sol d’une zone de 7m x 10m.
Creuser 20cm dans ce rectangle et réservés la terre sur ¢a droite.
Creuser 20cm dans ce rectangle et réservés la terre sur ¢ca gauche.
Monter le rivillin de 7m x 10m en fonction de la hauteur atteintes par les m3 de terre creusée
et du m3 moyen d’apport en compost / fumier nécessaire a la fertilisation des cultures. Y
insérer des « plots » pour placer les pieds des armatures de serres a des endroit stratégiques.
5. Réaliser une chape de béton d’environ 10cm sur le haut du rivilin pour le maintenir en place et
pouvoir marcher dessus en toute sécurité. Le haut de cette chape correspond a la hauteur
souhaitée.
6. Déposer dans I'ordre, les 20cm de terre de profondeur et les 20cm de terre de surface dans le
rivilin.
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https://www.serre-en-direct.fr/fils-et-tendeurs/11-fil-deltane-pro-pour-serre.html

Avantage :
» Protége les racines des écarts de températures et de I’érosion.

» Limite les mauvaises herbes. Réduit donc les travaux de désherbage.
» Délimitation perpétuelle des zones de culture.

» Limite le tassement du sol, voir, I’'annihile. Réduit donc le travail du sol.
» Ancre les armatures de serres au sol.

Inconvénients :

» Mise en oeuvre

» Colt d’installation

* Les vergers :

L’objectif étant la création d’un verger de 10 arbres au sein de chaque parcelles, demandant
peu d’entretien, avec une optimisation de I’espace et un maximum de variétés de fruit
différents.

Pour ce faire:

- Un espacement de 6m sera respecté entre chaque arbres sur le plan horizontal et plagant les 2
lignes de 5 arbres en quinconce, ce qui optimise I’espaces verticalement.

- Au minimum 2 variétés différentes de fruits, au maximum 5, seront mis en place dans chaque
vergers.

- Positionner les arbres au nord de la parcelle permet un bon ensoleillement et préserve les
champs de leurs ombres.

- Une fois plus agés, les feuilles des arbres serviront de et d’engrais naturelle.

Pour la bonne réalisation de ce projet, un accompagnement technique et des conseillés
sont nécessaires.

Accompagnements souhaités :

DDTM (pole environnement / agriculture)

Chambre d’agriculture (ODARC / technicien agronome / ingénieur agronome)
OMF

Tout autre organisme compétent


https://www.consoglobe.com/realisez-paillis-naturel-beau-jardin-4163-cg

