
Champ maraicher 84m2 (surface dessouchée)

- 5 lignes de 0,8m sur 9m

- 6 passe-pied 0,5m sur 10m

- Maraichage bio diversifié pleine terre / sous abris froid.


Verger 408m2 (surface dessouchée)

- 2 lignes de 5 arbres en quinconces

- Maximum de variété. Pour le moment: agrume / fruit à coque / plaqueminier / figuier / 

abricotier / cerisier / prunier / pêcher / poirier /


• Les champs maraichers   : 

L’objectif et l’installation de cultures maraîchères dans des rivilins bonifaciens (maximum 
50cm de hauteur) avec un dispositif de culture sous abris réversible en culture de pleine 
terre. 

Pour ce faire : 

- Les champs maraichers seront munis de deux armatures de serre:

1. Une armature extérieur destinée à être bâchée, système de mise en place et de retrait de la 

bâche rapide (enrouleur manuel planté / fixé au le sol munit d’un engrenage à cliquet pour 
mettre la bâche en tension) (L:7m x P:12m x H:3m).


2. Une armature intérieur destinée à servir de support de culture au ligne externe grâce au fil 
deltex placé tout les 20cm qui permet le maintien de la structure (L:4,4m x P:10m x H:2,2m).


Ce dispositif me permet de profiter des avantages d’une serre froide, et de la culture en pleine 
terre.


Avantage :

‣ Maitrise des écarts de température

‣ Maitrise des grands prédateurs (exemple oiseaux) et insectes grâce à la mise en place d’un 

voile anti insecte sur l’enrouleur

‣ Protection des armatures contre les vents puissants (retrait de la bâche si tempête)

‣ Protection contre les averses (mise en place rapide de la bâche)

‣ Tuteurage rapide grâce à l’armature intérieur

‣  Petit espace de culture = plus d’attention au m2 = plus de rendement

‣ Possibilité de préparer plusieurs enrouleurs munis de bâches / toiles / voiles différents

Inconvénient:

‣ Si pluie soudaine, certaine cultures seront touchées le temps de mettre en place les bâches de 

tout les champs. 

‣ Mise en oeuvre

‣ Coût d’installation

A réfléchir:

‣ Manutention pour installation / retrait de la bâche facilement tout seul.


- Les rivilins seront mis en place de la manière suivante : 

1. Marquage au sol d’une zone de 7m x 10m.

2. Creuser 20cm dans ce rectangle et réservés la terre sur ça droite.

3. Creuser 20cm dans ce rectangle et réservés la terre sur ça gauche. 

4. Monter le rivillin de 7m x 10m en fonction de la hauteur atteintes par les m3 de terre creusée 

et du m3 moyen d’apport en compost / fumier nécessaire à la fertilisation des cultures. Y 
insérer des « plots » pour placer les pieds des armatures de serres à des endroit stratégiques.


5. Réaliser une chape de béton d’environ 10cm sur le haut du rivilin pour le maintenir en place et 
pouvoir marcher dessus en toute sécurité. Le haut de cette chape correspond à la hauteur 
souhaitée.


6. Déposer dans l’ordre, les 20cm de terre de profondeur et les 20cm de terre de surface dans le 
rivilin.


https://passagedutemps.com/2022/05/24/les-caselli-de-bonifacio/
https://www.atoutloisir.com/structures-nues/3203-voliere-largeur-4m-structure-nue-3701030648251.html
https://www.habitatetjardin.com/enrouleur-bache/7582-enrouleur-pour-piscine-enterree-de-640-a-870-m.html?gad_source=1&gbraid=0AAAAADQls20AqPtbXpkg2wxToExHVwMi5&gclid=CjwKCAjwlbu2BhA3EiwA3yXyu01AsgRkzcYSqwn7Hr3pMNcHJwwcSsuxRE6hKVOJuP3oe18Zyvb7ixoClhsQAvD_BwE
https://fr.aliexpress.com/item/1005005353592462.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005005353592462&ds_e_product_merchant_id=679657321&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAACWaBwe22yO6S7DESBCo6fBwQWcxx&gclid=CjwKCAjwlbu2BhA3EiwA3yXyu7yDgn63e9X2PEqWUoWL2WL-EDz6Axo8-Mwgk6HPWx1sT5ERlHcyAxoC_HMQAvD_BwE
https://www.serre-en-direct.fr/fils-et-tendeurs/11-fil-deltane-pro-pour-serre.html


Avantage :

‣ Protège les racines des écarts de températures et de l’érosion.

‣ Limite les mauvaises herbes. Réduit donc les travaux de désherbage.

‣ Délimitation perpétuelle des zones de culture.

‣ Limite le tassement du sol, voir, l’annihile. Réduit donc le travail du sol.

‣ Ancre les armatures de serres au sol.

Inconvénients : 

‣ Mise en oeuvre

‣ Coût d’installation





• Les vergers :  

L’objectif étant la création d’un verger de 10 arbres au sein de chaque parcelles, demandant 
peu d’entretien, avec une optimisation de l’espace et un maximum de variétés de fruit 
différents.  

Pour ce faire: 

- Un espacement de 6m sera respecté entre chaque arbres sur le plan horizontal et plaçant les 2 
lignes de 5 arbres en quinconce, ce qui optimise l’espaces verticalement.


- Au minimum 2 variétés différentes de fruits, au maximum 5, seront mis en place dans chaque 
vergers.


- Positionner les arbres au nord de la parcelle permet un bon ensoleillement et préserve les 
champs de leurs ombres.


- Une fois plus âgés, les feuilles des arbres serviront de paillage et d’engrais naturelle.


• Pour la bonne réalisation de ce projet, un accompagnement technique et des conseillés 
sont nécessaires. 

Accompagnements souhaités : 

- DDTM (pole environnement / agriculture)

- Chambre d’agriculture (ODARC / technicien agronome / ingénieur agronome)

- OMF

- Tout autre organisme compétent 

https://www.consoglobe.com/realisez-paillis-naturel-beau-jardin-4163-cg

