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1.  
Le fleuve Sagone prend sa source sur la commune de Marignana (département de la Corse du Sud) 
à l'altitude 1 101 mètres,  d Aîtone). 

D'une longueur de 22 kilomètres,  se jette en mer Méditerranée sur la commune de 
Vico dans le golfe de Sagone. 

 

La carte suivante illustre la localisation du site  : 

 

 

de Sagone. Ces travaux (mise en place de palplanches sur 85 ml au droit du pont du camping), 
considér
18/08/2020). La présente étude hydraulique 

st situé en zone 
ant de régulariser les travaux. 
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La photo suivante illustre les travaux effectués : 

 

 

 

 est la modélisation hydraulique du 
du camping. La simulation des crues décennale et centennale permettent de cartographier les 

les incidences des travaux 
passés et envisagés. 

 

La méthodologie retenue est la suivante : 

 Analyse des données disponibles (levés topographiques, études antérieures) ; 

 Construction du modèle hydraulique sous HEC-RAS (modèle 1D/2D) ; 

 Calage du modèle hydraulique (crue de 1992 et crue centennale) ; 

 Simulation des crues décennale et centennale avant et après aménagement (avec 
cartographie des résultats). 

  



TPAE 

Etude hydraulique - Camping de Sagone 
E t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4532819\4\1\RAPPORT_V0.DOCX  VJE/YGI - FEVRIER 2021 3 

 

2.  
 : 

 Modèle Numérique de Terr  : le RGE ALTI, Modèle Numérique 
 ; 

 Levés GPS du lit mineur et majeur 23 profils en travers, un profil en long et 
un  

Les figures suivantes illustrent par ailleurs le relief global de la vallée encaissée du Sagone. Le lit 
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La figure suivante illustre la topographie de la zone à partir du RGE ALTI : 
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3.  
ue est de caractériser les incidences des travaux effectués sur les 

ont été retenues. Par ailleurs, les seules laisses de crue disponibles et utilisées lors de 
 

étude INGEROP de 2011) permettent de caractériser les débits de pointe du Sagone au droit du 
camping : 

 Q1992  ; 

 Q10 = 250 m³/s Sagone ; 

 Q100 = 590 m³/s Sagone. 

caractériser les débits du Sagone au droit du camping (bassin versant de 75 km²) : 

 Q1992 = 89 m³/s au camping de Sagone ; 

 Q10 = 236 m³/s au camping de Sagone ; 

 Q100 = 557 m³/s au camping de Sagone. 

Les données précédentes datent cependant de 1996 (étude BCEOM). La prise en compte de 
données récentes est nécessaire. 
politiques publiques

 Ces données sont disponibles pour la Corse 
du Sud. 

différentes durées et pour différentes périodes de retour (entre 2 et 1000 ans) en tout point du réseau 
hydrographique. 

Les données SHYREG ont été pré-calculées sur plus de 130 000 exutoires contrôlant une surface 
de bassin versant comprise entre 5 et 5000 km², répartis de façon homogène sur le territoire. 

ée sur la 
régionalisation (prise en compte homogénéisée des caractéristiques locales) de paramètres de 
modèles (générateur de pluie et modélisation hydrologique). Cette régionalisation implique la prise 
en compte de variables locales pouvant influencer le régime hydrologique naturel de surface et 
consécutif à une précipitation. 

Le point de calcul CO1621 est situé sur le Sagone en aval immédiat du camping. Les valeurs de la 
Les données de débits de pointe de 

crue (version 2019) sont les suivantes : 

Tabl. 1 -  Données de débits de pointe de crue issues de la base SHYREG (2019) 

SHYREG  
Débits caractéristiques (m3/s) 

Q10 Q100 

Le Sagone au 
camping (CO1621) 

248 544 
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La fiche de synthèse est annexée au présent rapport. 

A noter que la crue de 1992 est assimilable à un événement de période de retour inférieur à 2 ans. 

Les valeurs de la base de données SHYREG sont relativement proches de celles issues du PPRI 
(écart inférieur à 5%). 

Les valeurs de débits retenues sont les suivantes : 

 Q1992 = 89 m³/s au camping de Sagone ; 

 Q10 = 244 m³/s au camping de Sagone ; 

 Q100 = 544 m³/s au camping de Sagone. 

4.  

4.1. LOGICIEL UTILISE 

Le logiciel de simulation retenu pour cette étude est le logiciel HEC-RAS, développé par l'US ARMY 
CORPS OF ENGINEERS. Ce logiciel permet de simuler des écoulements monodirectionnels dans 
des rivières ramifiées et maillées (1D), ainsi que des écoulements bidirectionnels permettant une 
analyse très précise des débordements en lit majeur notamment (2D). La simulation peut se faire à 
débit constant (régime permanent) ou à débit variable dans le temps (régime transitoire). 

Ce logiciel permet également de prendre en compte l'ensemble des éléments pouvant modifier les 
 

Le modèle hydraulique de la présente étude -RAS. 

élisation couplée 
1D/2D. En effet, les débordements en lit majeur ne peuvent pas être précisément modélisés en 

chaque point du lit majeur. 

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

4.2.1. STRUCTURE DU MODELE 

Le modèle hydraulique est composé des éléments suivants : 

 Le lit mineur 

 ; 

 Le l 2D) représenté un Modèle Numérique de Terrain (RGE 

ALTI et prise en compte du semis de points issu des levers topographiques) ; 

 Le pont . 
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es profils en travers intégrés. 
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4.2.2. CONDITIONS LIMITES 

Dans le cas de la modélisation hydraulique, les conditions aux limites sont les suivantes : 

 Condition limite amont : débit constant sur le profil en travers amont. 

e 
. 

 Condition limite aval : loi de hauteur normale imposé au profil en travers aval 
zone 2D. 
modèle, est de 0.12% pour la crue de 1996 et 0.3% pour les crues plus importantes. Ces 
valeurs faibles illustrent tude, à 

. 

a pas été prise en compte, étant donné les niveaux locaux 
extrêmes (issus du document « Référence Altimétriques Maritimes », SHOM), à savoir un 
niveau de PHMA (Plus Hautes Mers Astronomiques) de 1.07 m IGN69. Cette valeur permet 

A titre 
camping était de 5.62 m 

IGN69, donc bien supérieur à un niveau extrême de de marée. Cependant, la faible valeur 

de crue. 

4.2.3. PARAMETRES DIVERS 

Au-delà des éléments structurels topographiques et des éléments hydrologiques, sont renseignés 
dans le modèle numérique les paramètres suivants : 

 La rugosité en lit mineur et lit majeur  traduisant la composition du fond 

du lit (matériaux fins ou grossiers : sable, vase, cailloux, etc.), ainsi que 

sa ripisylve (dense, clairsemée, voire absente) ; 

 La rugosité dans les ouvrages hydrauliques traduisant le(s) matériau(x) de composition 

ou la présence 

 

Dans le cas présent, seule la rugosité des lits mineur et majeur sera adaptée lors de la phase de 
calage. 

4.3. CALAGE DU MODELE 

 deux événements : 

 Crue de 1992 (débit de pointe retenu de 89 m³/s) : deux laisses de crue permettent le 
calage ; 

 Crue centennale : débit de pointe retenu de 544 m³/s 
PPRI permet le calage. 
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4.3.1. CALAGE CRUE DE 1992 

Les points de calage (crue de 1992) se situent en aval immédiat du pont et en aval immédiat du 
camping. La figure suivante illustre la localisation des points permettant le calage du modèle : 

 

 

Tabl. 2 -  Valeurs de calage du modèle hydraulique (crue de 1992)  Source INGEROP 

Laisse de crue Cote (m IGN69) 

Pont du camping 7.25 

Aval du camping 5.62 
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La figure suivante illustre le profil en long du Sagone pour la crue de 1992. Le calage est satisfaisant 
étant donné les données disponibles.

pas complètement 
satisfaisante. 

tes, et le fonctionnement 
hydraulique global est respecté.

Enfin, les débits modélisés par la suite sont largement plus importants que ceux de la crue de 1992. 
Le calage de la crue centennale est donc celui à retenir.

de 30 cm au droit du pont, identique à celle modélisée dans 

Aval du camping
Z = 5.41 m IGN69

Pont du camping
Z = 7.03 m IGN69
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4.3.2. CALAGE CRUE CENTENNALE

Les résultats de modélisation concernant la crue centennale sont satisfaisants (figure suivante). En 
l est à noter que la modélisation permettant 

que celles utilisées pour la présente étude, et un modèle 1D a probablement été retenu. Les résultats 
de modélisation 1D/2D permettent une meilleure prise en compte des écoulements en lit majeur.

Modèle

PPRI
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4.4. RESULTATS DE MODELISATION

Pour rappel, les résultats de modélisation sont donnés pour les crues décennale et centennale. Un 

4.4.1. AVANT AMENAGEMENT

4.4.1.1. PROFIL EN LONG

On note en particulier :

Crue décennale : le pont du camping est mis en charge sans débordement, la perte de 

Crue centennale : le pont du camping est déversant, la perte de
1.25 m.

Q1992 (rappel)

Q10

Q100
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4.4.1.2. CARTOGRAPHIE 

Les cartes en pages 
ans , vitesses et aléa). 

Les tableaux suivants illustrent la légende utilisée : 

Tabl. 3 -  Légende Ha  

Vitesse Légende 

Faible 
V < 0.2 m/s 

 

Moyenne 
0.2 m/s < V <0.5 m/s 

 

Forte 
V> 0.5 m/s 

 

Tabl. 4 -  Légende vitesse 

Hauteur Légende 

Faible 
H < 0.50 m 

 

Moyenne 
0.50 m < H < 1 m 

 

Très forte 
1 m < H < 2 m 

 

Forte 
H > 2 m  
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ée sur les hypothèses du PPRi, prend en compte les éléments 
suivants :  

 

Tabl. 5 -   

Hauteur Vitesse Aléa 

Faible 
 

H < 0.50 m 

Faible 
V < 0.2 m/s Faible 

Moyenne 
0.2 m/s < V <0.5 m/s 

Moyen 

Forte 
V> 0.5 m/s 

Fort 

Moyenne 
 

0.50 m < H < 1 m 

Faible 
V < 0.2 m/s 

Moyen 

Moyenne 
0.2 m/s < V <0.5 m/s Moyen 

Forte 
V> 0.5 m/s 

Fort 

Forte 
 

1 m < H < 2 m 

Faible 
V < 0.2 m/s 

Fort 

Moyenne 
0.2 m/s < V <0.5 m/s 

Fort 

Forte 
V> 0.5 m/s Très fort 

Très forte 
 

H> 2 m 

Faible 
V < 0.2 m/s 

Très fort 

Moyenne 
0.2 m/s < V <0.5 m/s 

Très fort 

Forte 
V> 0.5 m/s 

Très fort 
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4.4.2. APRES AMENAGEMENT 

La prise en compte des travaux effectués (aménagement de palplanches sur 85 ml) dans le modèle 
hydrau  

Les conclusions sont les suivantes : 

 Crue décennale :  ; 

 Crue centennale :  

Les profils en long et cartographies sont ainsi identiques à ceux présents dans le chapitre précédent. 

 

 

 

écoulements en crue pour les périodes de retour 10 et 100 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SAINT-HERBLAIN, le 11 février 2021 

 
  

 
DIRECTION REGIONALE OUEST 

Les Bureaux du Sillon 
8 Avenue des Thébaudières - CS 20232 

44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 
Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 

 



TPAE 

Etude hydraulique - Camping de Sagone 
E t u d e  h y d r a u l i q u e  

RAPPORT 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M\H2E\4532819\4\1\RAPPORT_V0.DOCX  VJE/YGI - FEVRIER 2021 22 

 

 

ANNEXE 1  
FICHE SYNTHESE SHYREG CO1621 
 






