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3Photographies 1 Ponton de Porticcio

Introduction

La mairie de Porticcio projette des travaux sur le ponton permettant notamment la liaison Ajaccio-Porticcio par 

navette, un suivi environnemental a donc été réalisé Posidonia 

oceanica situé au plus proche du ponton ainsi que la localisation des espèces protégées . En 

complément des prélèvements de sédiments ont été réalisés.

      Figure 1
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Matériel et méthodes 
 

Le suivi du milieu marin a consisté en un inventaire de la faune et de la flore situées au niveau du ponton 

ainsi que des mesures visant à qualifier Posidonia oceanica à proximité. 

Une attention particulière a été donnée au niveau des pieux du ponton afin de localiser les espèces 

protégées comme les grandes patelles (Patelles géantes - Patella ferruginea).  

En parallèle, des prélèvements de sédiments ont été réalisés en 4 points autour du ponton afin de 

confectionner un échantillon moyen. Figure 2. Cet échantillon a été soumis aux analyses pour les 

consolidés en place en cas de propagation (Rapport qui sera transmis dès réception des résultats par le 

laboratoire). 

Les mesures de vitalité des herbiers de Posidonia oceanica ont été réalisées aux abords du ponton sur 2 

stations par des plongeurs spécialisés en biologie marine, la station 1 du ponton 

et la station 2 à 10m au Nord. 

Les mesures réalisées dans chaque station sont ; la densité de faisceaux, le déchaussement et la longueur 

de feuille ainsi que la limite supérieure.  

 
Figure 2 èvements de 
sédiments. 
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-Densité des faisceaux et longueur de feuille  

Cette mesure consiste à compter le nombre de faisceaux de posidonie dans un quadrat de 25cm de côté, 

elle est ensuite exprimée en nombre de faisceaux par mètre carré (faisceaux/m²).  

Cinq mesures sont réalisées par station, les valeurs de densité sont ensuite interprétées selon une grille 

nterprétation er en fonction de sa profondeur. Tableau 2

 

-Déchaussement 

Le déchaussement des rhizomes correspond à la distance entre le sédiment et le haut du rhizome pour les 

rhizomes orthotropes. 

Cinq mesures sont réalisées par quadrat en sélectionnant des rhizomes aléatoirement. Les valeurs de 

déchaussement sont interprétées selon Tableau 3

-Limite supérieure  

 

La limite supérieure est réalisée par un plongeur  bouée de surface équipée . Ces 

données sont ensuite traitées sur un logiciel de SIG. 

 

Tableau 1 Classification de l'état de l'herbier à Posidonia oceanica selon les mesures de densité (nombre de faisceaux/m²) et la profondeur 
(Pergent et al. 2008) 

 

 
 

 
  
 
 

 

  

Déchaussement (cm) Interprétation 

<5 Déchaussement faible 

5-15 Déchaussement moyen 

>15 Déchaussement important 

Tableau 2 Echelle d'évaluation du déchaussement en fonction des valeurs moyennes mesurées (Charbonnel et al., 2000) 
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Résultats 
Inventaire faunistique et floristique 
 

 Trois espèces protégées au 

niveau national1 se retrouvent au niveau ou à proximité immédiate du ponton de Porticcio, la patelle géante 

Patella ferruginea, la posidonie Posidonia oceanica et la cymodocée Cymodocea nodosa. 

Patella ferruginea est un mollusque gastéropode endémique de la Méditerranée occidentale qui vit sur les 

et sur des zones exposées à la houle. Ces patelles ont été 

identifiées sur chaque pieu du ponton, avec une densité de 1 et 11 individus/pieu, cependant seuls de petits 

individus inférieurs à 2 cm ont été observés. Photographie 4 

 

L du ponton est un mélange de Posidonia oceanica et de de Cymodocea nodosa 

et non pas uniquement de la posidonie comme vu sur la cartographie Medtrix. Photographie 3 

Cymodocea nodosa tout comme Posidonia oceanica sont des plantes à fleurs marines (phanérogames). 

Contrairement à cette dernière, C. nodosa a des feuilles rubanées vert clair et étroites, c'est une espèce 

vivace qui peut perdre ses feuilles en hiver et persiste par son rhizome. Ici elle se trouve en herbier continu 

entre le bord de plage  La figure 3 illustre les 

différentes limites des herbiers situés aux abords du ponton.  

Il est à noter que des rhizomes de C. nodosa ont été aperçus 

. De ce fait une attention particulière devra être donnée à 

 

Tableau 3 Tableau des espèces  

Cnidaires Algues 

Eudendrium Eudendrium spp Codium Codium bursa 

Eponges Dictyote Dictyota sp 

Eponge encroûtante rouge Crambe crambe Monnaie de poseidon Halimeda tuna 

Echinodermes Algues rouges Rhodophycea spp 

Etoile de mer rouge Echinaster sepositus Algues encroutantes  

 
1 convention 
de Barcelone 
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Poissons Herbiers

Soles Solea solea Posidonie Posidonia oceanica

Sars à tête noire Diplodus vulgaris Cymodocée Cymodocea nodosa

Castagnoles Chromis chromis Mollusques

Girelles Chromis chromis Huitres plates

Sparaillon Diplodus annularis Patelles Patelles spp

Serran écriture Serranus scriba Arthropodes

Ballanes Chthamalus montagui

Sar

Ascidie rouge

Madrépore

Photographie 2 Espèces protégées rencontrées , en haut a gauche Posidonia oceanica, à droite Cymodocea nodosa, 
en bas à gauche mélange des deux espèces, en bas à droite patelle géante juvénile Patella ferruginea
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Photographie 3 Grandes patelles Patella ferruginea observées sur le ponton



Suivi biologique  Ponton Porticcio  Novembre 2024 

 9 

Figure 3 Limites des différents herbiers situés aux abords du ponton
oceanica et de C. nodosa.  

 
erbier à Posidonia oceanica 

 

travaux.  

Coordonnées des stations : Station 1 : 41°53'24.70"N, 8°48'6.16"E  

       Station 2 : 41°53'25.74"N, 8°48'6.00"E 

Le tableau 6 ci-dessous récapitule les données et interprétations des données récoltées sur ces deux stations. 

Tableau 4 Tableau récapitulatif des données récoltées sur les stations H1 et H2 

Stations 
Prof 
(m) 

Densité 
moyenne (nb 
faisceaux/m²) 

Ecart 
type 

Classe de 
densité  

Déchaussement 
moyen (cm) 

Ecart 
type 

Interprétation 
déch 

Long max de 
feuilles (cm) 

Ecart 
type

1 1,8 695 81,8 Normal 1,24 0,50 
Déchaussement 

faible  24,1 5,7

2 2,6 875 55,9 Bon 0,0 0,5 
Déchaussement 

faible  
50,2 3,5
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sur les deux stations est un herbier sur 

de la station 2, qui montre un fort hydrodynamisme sans doute dû au passage de la navette.

reproduire, soit il est en danger et fleurit pour se reproduire. Ici les résultats montrent un herbier avec une 

densité bonne à normale, un déchaussement faible et des longueurs de feuilles en adéquation avec le 

milieu. De fait, cet herbier semble en bon état écologique.

Photographies 4 herbier de P. oceanica au niveau de la station 1
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Photographies 5 Observations de l'herbier sur la station2, Les 2 dernières photos en bas montre la zone érodée.
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Conclusion 
 

espèces protégées. Ainsi on trouve un herbier à Posidonia oceanica, Cymodocea 

nodosa . La proximité de ces 

herbiers nécessite une attention particulière lors des travaux. 

Par ailleurs on note la présence des grandes patelles Patella ferruginea sur les pieux du ponton. Cependant 

seuls de petits individus inférieurs à 2cm ont été identifiés, il est donc possible que les individus  

pas la taille adulte sur ce substrat  

Ces individus pourraient être déplacés sur un autre support à proximité qui leur soit propice. 
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1. CONTEXE DE LA MISSION 

1.1. Situation du projet 
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Figure 1 : Situation du projet 
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Figure 2 : Illustration de la corrosion des poutres acier (source APAVE 2023) 
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3. SYNTHESE DES DONNEES ET ETAT DES LIEUX 
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a t e e  issues des d   3   2  ie par l   



. d
5 / 16

t  p
rt 

Figure 3 : Extrait de la topobathymétrie LIDAR issue de LITTO 3D SHOM
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Figure 4 : Données REFMAR au marégraphe d'Ajaccio pour la tempête du 1er janvier 2010 
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Figure 5 : Ajustement statistique des valeurs extrêmes de niveau d'eau horaire (Source Cetmef) 

Période de retour  1 an 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
      

      

3.3.2.2. Prise en compte du changement climatique 
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Figure 6 : Evolution du niveau moyen de la mer (Réf [23]) 
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

4.1. Présentation  
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Figure 7 : plan masse d  
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4.2. Structure de ponton 
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Figure 8 : Structure type du ponton yc ponton flottant 
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Figure 9  
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
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Figure 11 : Exemple de vibrofonceur sur pelle 
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Figure 12 : schéma de principe de barrage anti-MES 
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8. ESTIMATIONS 

 tail  s t x   dan  le  suivant    
 faisab  

 

Total TRAVAUX HT

Total ETUDES/MOE HT

TOTAL TTC

TOTAL HT 
TVA 20,00 %

Total ponton flottant secours

Total Structure ponton
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9. PLAN MASSE ET COUPES-TYPE 


















